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Ne vous fiez pas a leur gabarit de colonnes
compacies, les D20R sont en effet capables de
déployer un grand son et une remarquable repoRse
dans le bas du spectre. Renconire avec un proess
qui vise la quadrature du cercle.

7y omme le nom de leur marque le suggere, es=ms

| ' ployés de ProAc sont de grands professionnsss s
;;‘1 l'acoustique. De vrais pros qui ne plaisanters s

\;}‘ ; pendant les heures de boulot. Et question &as
W leurs enceintes sont tout aussi sérieuses. Saes
avoir 0sé il y a plus de vingt ans des formes pour & Taes
originales avec la série Future, ProAc est définitivement =
a des proportions trés académiques : « une enceinie 2u o
radical plaira ou déplaira radicalement au CONSOMIMERSE =
nous ne voulons pas prendre le risque de ne pas ée o
juste & cause d'une histoire de style. Le classicisme a ceo e

bon, qu'il n'est jamais réchibitoire ! »

Quant a la qualité d'assemblage, elle est exempiar=. =
nisterie, en placage bois véritable et appairé, aux ==
faitement jointives, est disponible en plusieurs essences S5
bois proposées en série (fréne noir, noyer, merisier) = ¢ 2
optionnelles moyennant un léger surco(t (Ebéns, Dos =
rose). Le processus de montage est suivi individusiemsstss
intégralement par un ouvrier spécialisé. Une ProAc m==
mais « donnée », et la marque ne fabriquera jamais o= DS
abordable. C'est un choix qui assure une fabrication T05 S
manuelle en Grande-Bretagne.




La conception est supervisée par
Stewart Tyler, le créateur de la marque.
Une fois la taille, les haut-parleurs et le
principe de charge détermings, il assure
seul la réalisation du filtre, son évidente
spécialité !

Par rapport & la D18, dont elle découle
étroitement, la D20R présente une fré-
quence de coupure plus élevée, qui
s'explique par le changement du twee-
ter & ddme pour un ruban. Le filtre se
présente sous la forme d'un circuit im-
primé aux larges pistes de cuivre pur
sur lesquelles des composants surdi-
mensionnés sont solidement arrimés.
Le cablage interne est réalisé avec un
cable multibrin en cuivre désoxygéné
de forte section. Il est relié en face ar-
riere du coffret, & quatre bornes Michell
plaquées rhodium d'origine britannique
permettant le bicablage ou la bi-amplifi-
cation passive.

immannan,

Le coffret aux trés classiques propor-
tions est étonnamment lourd pour sa
taille. Il s'explique en partie par un trai-
tement de surface interne bitumineux
sur la totalité des parois, lesquelles
sont ensuite amorties par de la mousse
anéchoique. Une spécificité ProAc, qui,
de surcroit, détermine le matériau en
fonction de I'enceinte. Cela dépend de
la charge, de la taille et de la pression
interne exercée par les haut-parleurs,
qui fait réagir le coffret differemment.
La D20R, elle, est élaborée a partir de
plagues de MDF de 25 mm d'épaisseur
minimum.

La charge est de type bass-reflex, I'évent
étant orienté vers le sol en direction du
piétement spécifique d'une surface lé-
gerement supérieure a la section de la
colonne. L'onde est décompressée par
des évents laminaires latéraux placés au
pied de I'enceinte. Ce procédé simplifie
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le ptacement car I'enceinte est beaucoup
moins tributaire des parois de la piéce. La
D20R repose sur quatre pointes de dé-
couplage. Les tweeters sont disposés en
miroir sur la fagade. Il est recommande
d'installer les enceintes de maniére a ce
qu'ils soient « a l'intérieur ». Ces modéles
a ruban de 10 mm sur 60 mm jouissent
d'un amortissement par chambre arriére.
Le médium-grave est confié @ un modele
de 165 mm, avec un chassis trés rigide,
un moteur linéaire, un équipage mobile
complétement revu, et une piéce de
phase en forme d'ogive centrale fixe, en
acrylique transparent. La membrane du
boomer est en fibres de verre et I'aimant
est de type Excel.

Le dispositif de fixation a fait I'objet de
soins particuliers pour étre totalement
non résonnant, un facteur important
étant donné |'importante énergie déve-
loppée par les transducteurs.
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Osons étres cash, les D20R nous ont
vraiment beaucoup plu. Et pour un cer-
tain nombre de raisons bien précises. La
premiére, qui nous touche plus particu-
lierement, c'est qﬁe sans fonctionner ri-
goureusement comme un moniteur pro-
fessionnel, elles font néanmoins preuve
d'une linéarité trés appréciable. Un mo-
nitor pro n'est pas fait pour éprouver du
plaisir en écoutant de la musique, mais
pour contrdler la rectitude du message
sonore. C’est un étalon, un repére. Sur
ce point, les D20R ne sont pas a la
traine. Elles mettent bien en évidence le
caractére des maillons qui leur sont as-
sociés. Et si ces derniers trichent, elles
vous le signifieront immédiatement.
Ces enceintes permettent vraiment de

Quatre bornes Michell en cuivre plaqué rhodium : c'est du sérieux !

tester du matériel dans des conditions
saines : on sait ce que l'on écoute, la
réalité n'est pas travestie. Cela dit, les
ProAc ne sont pas aussi intransigeantes
que des monitor pro : on prend beau-
coup de plaisir & écouter de la musique
en leur compagnie !

Deuxiéme qualité appréciable : malgre
leur taile relativement compacte, elles
sont capables de procurer un grand
son, impeccablement contrdlé, dans un
espace vital qui n'est pas illimité. Quinze
meétres carrés feront I'affaire | Les D20R
descendent bas. Que cela soit sur un
message acoustique ou électronique, on
percoit physiguement les manifestations
de ce registre par cette sensation d'air

qui circule dans la piéce. Sur la plage 3
du Blue Lines de Massive Attack, on
profte d’'un grave tonique, d'essence
presque tubulaire, a la fois tendu, contrd-
1é et charnu. Lintro de la premiére plage
du Bright size life de Pat Metheny se
charge de nous prouver que la presta-
tion des D20R ne fait pas du tout « pett
bras », bien au contraire. [dem sur le Pod
des Breeders, un pur produit « vintage =
sans aucun « trucage ». Sur cet opus bnut
et caré, les D20R « envoient du bois ».
Petite enceinte, donc, mais grand son, &t
grave a la fois véloce et ample. Manifes-
tement, la charge a di étre travaillée au
milimétre, car le grave ne masque jamas
le reste du message, c'est juste le pro-
longement naturel du médium/aigu.
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Courbe d'impédance en fonction de la fréquence

Courbe d'impédance d'une enceinte & charge bass-refiex accordée autour o2
40 Hz, remontée de I'impédance proche de la fréquence de recouvrement, ous
aux composants du filtrage.

Courbes waterfall
Amortissement trés rapide pour une enceinte colonne, les résonances inlernes
sont bien amorties, absence de trainage ou fréquences parasites préjudiclables.
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Ce dernier, puisque nous y sommes, ne patit d'aucune si-
gnature par trop identifiable. Il est neutre, terme un peu
passe-partout mais qui a le mérite de décrire assez préci-
sément le fait que les D20R ne sont pas « arrangeantes »,
ni « charmeuses », mais principalement justes, franches et
vraies. En leur compagnie, on identifie énormément de petits
détails de diction, les voix ont un joli coté cuivré trés naturel,
les cordes des quatuors sont élégamment reproduites, avec
concision et netteté. Pas question de faire dans le clinquant :
on accede a la plus pure essence tonale, a toutes les petites
subtilités qui font la richesse d'un beau disque, a tout ce qui
confere humanité et intégrité a un enregistrement. L'image
est hyperprécise, ¢a respire bien, dans un périmétre claire-
ment déterminé et finement calibré. Dans leur genre, elles
sont impériales.

Les mesures nous ont montré que sans étre difficiles, les
D20R ne dédaignent pas étre vaillamment épaulées par une
électronique vigoureuse. Le mariage avec le Naim SuperNait 2
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Courbe par tiers d’octave dans I'axe

La couverture du spectre est trés largement exploitée. Impressionnante capacité
de restitution du grave, I'amplificateur utilisé lors de notre mesure n'y est pas
étranger.

e " Courant (A] pour 85 dB & 1Kz
"
L)
"
o
u .. cocs - e bl caves
0| 031 0,30 0,31
ey 0,23
% 0,12 0.12 0,15 0,17 0,16
LA

°

40 W 0 e 100 M. 200 Me 400 Mz e o 10 WMz 15 W

Courbe en courant en ampére en fonction de la fréquence
La courbe en courant reprend le profil de la courbe de consommation. Pas de
remontée brutale, mais une demande & prendre en considération.
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est trés réussi, méme s'l témoigne
d'une couleur particuliére, pas totale-
ment innocente, mais terriblement ad-
dictive. Dans un genre un peu différent,
I'association avec le Hegel H160 est
excellente, moins baroque, mais plus
lumineuse, davantage physique égale-
ment, grace a la considérable réserve
de puissance du norvégien, et a son
aptitude & tenir les boomers avec une
main de fer. Le Moon 340 i devrait lui
aussi trés bien s'en tirer, mais la liste
est non exhaustive.

Globalement les D20R ne sont pas des
enceintes compliguées. |l faudra juste
veiller a leur offrir suffisamment de car-

burant, une source d'excellente quali-
té, des cables droits et naturels, et le
tour sera joué. Elles sont remarquable-
ment agréables, capables de jouer fort
sans aucun dérapage, et rompues aux
répertoires les plus variés : baroque,
opéra, electro, jazz... Une véritable au-
baine, on vous dit !
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Courbes de directivité 0, 15°, 30°, 45° Courbes waterfall
Parfaite maitrise de la directivité sur le plan horizontal, focalisation précise, Amortissement trés rapide pour une enceinte colonne, les résonances imsmes
affaiblissement progressif au-dela de 12 KHz. sont bien amorties, absence de trainage ou fréquences parasites prejuticEtes
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